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Jak klei¢ fototapete na papierze HP PVC-Free wall Paper??

Uwaga! Przed rozpoczeciem montazu prosimy zapoznac sie z catg instrukcjg montazu.

Zaraz po rozpakowaniu fototapety nalezy rozwina< ja zadrukowang czescig do goéry na uprzednio przygotowanej
gtadkiej, suchej powierzchni badz na miekkim i rownym materiale. Gdy sktada sie ona z kilku brytéw rozwijamy
wszystkie elementy i sprawdzamy, czy fototapeta nie posiada zadnych wad fabrycznych oraz czy grafika pasuje
do siebie po ztozeniu na zakladke. Nastepnie zwijamy fototapete i odktadamy w bezpieczne miejsce.

W celu montazu fototapety zachecamy do skorzystania z ustugi fachowca. Jesli nie mamy doswiadczenia istnieje
ryzyko uszkodzenia fototapety lub niedoktadnej aplikacji.

Informacje o materiale:
Uwaga: Fototapeta ma natozong na niezadrukowany spdd warstwe kleju, ktéry aktywowany jest w kontakcie z
woda.

Fototapeta zostata wydrukowana na specjalnie do tego przeznaczonym papierze - HP PVC-free wall paper
(produkt certyfikowany przez firme HP) o gramaturze 175g/m2. Material ten cechuje sie najwyzszg jakoscig przy
zastosowaniu w dekoracji wnetrz.

Do kazdej fototapety dodajemy jej zadrukowana probke, dzieki ktérej przed rozpoczeciem montazu mozna
zapoznac¢ sie z whasciwosciami produktu oraz jego odpornoscia na Scieranie.

Przyrzady niezbedne podczas montazu:
poziomnica, nitka z obcigzeniem, miekka Sciereczka, ggbka, gumowy watek do tapet, ptaski pojemnik na wode o
szerokosci co najmniej takiej, jak szerokos¢ brytu fototapety, drabina.

Instrukcja montazu:
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Uwaga! Fototapete nakleja sie z zaktadka.

1. Przygotowanie Sciany:

- Aby unikng¢ nieréwnosci, sciana, na ktdrg fototapeta ma zostac przyklejona powinna by¢ czysta i wygtadzona
oraz zagruntowana.

- Wskazéwka: aby fototapeta zostata zamontowana prawidtowo i rdwno warto najpierw zaznaczy¢ otéwkiem na
$cianie piony. Mozna do tego uzy¢ np. nitki z obcigznikiem na koncu, ktéra puszczona od gory wyznaczy linie
pionowga do samego dotu.

2. W celu montazu fototapety zachecamy do skorzystania z ustugi fachowca.

- Napetnij pojemnik o szerokosci co najmniej takiej jak szerokos¢ brytu fototapety letnig woda.

- Zanurz caly bryt fototapety w wodzie, aby aktywowac klej znajdujacy sie na jej spodniej, niezadrukowanej
stronie. Klejenie mozna rozpocza¢ gdy caty bryt wydruku jest namoczony.

- Pomimo iz materiat jest wysokiej jakosci, to namoczona fototapeta w najwiekszym stopniu wiasnie wtedy
narazona jest na uszkodzenia mechaniczne. Badz ostrozny!

- Fototapete klei sie na zaktadke, wygtadzajac jg stopniowo od gory do dotu wypychajac delikatnie ewentualne
pecherzyki powietrza. Kolejne czesci fototapety nalezy spasowac na zaktadke.
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- Uwaga! Przy dociskaniu fototapety nalezy stosowac tylko specjalnie do tego przeznaczonych narzedzi -
miekkiej ggbki badz gumowego watka do tapet. Préby uzycia innych narzedzi czy sposobdéw dociskania
fototapety, np. dociskanie reka czy wygtadzanie pedzlem, mogg spowodowac jej uszkodzenie. Cata
powierzchnia fototapety powinna zostac ostroznie wygtadzona i docisnieta do $ciany, nalezy zwrécic
szczegolng uwage na krawedzie.

- Powyzsze czynnosci powtdrzy<¢ przy naklejaniu kazdego brytu. Zwréc uwage na dokladne spasowanie grafiki
na taczeniach - zaktadkach tak aby po naklejeniu tworzyta spdjng catosc.

- Istnieje mozliwos¢ powstania zjawiska ,sptywajacej farby” - jest to sytuacja naturalna przy wydrukach
ekologicznych i przy stosowanej technice druku Latex HP. Ewentualne zacieki nalezy od razu usuna¢
przecierajac delikatnie miekka gabka.

- Pozostaw naklejong fototapete do wyschniecia w temperaturze pokojowej. Po 3 do 12 godzin fototapeta
powinna by¢ juz sucha. Proces montazu zostat ukoriczony.

Wskazowki: fototapeta na papierze HP PVC-free wall paper jest odporna na delikatne przecieranie miekkg
wilgotng gabka czy Sciereczka.



